
Категория: 5e, сертифицирован до частоты 100 МГц.

Основные достоинства безынструментального коннектора SUPRLAN:
 Не требует применения специализированного инструмента.
 Элемент RJ45 5е 8p8c может устанавливаться на кабеле с однопроволочными и многопроволочными 

(гибкими) проводами.
 Применение в направляющих канавках RJ45 8p8c выступов для надежной фиксации проводов перед 

заделкой.
 Коннектор RJ45 8p8c содержит вспомогательный технологический толкатель, который дополнительно

удерживает провод в IDC-контакте.
 Удобство монтажа и эксплуатации.

Коннектор RJ45 8p8c cat 5е имеет цветовую маркировку направляющих каналов оконцевателя для 
обеспечения правильной раскладки.

Элемент RJ45 категория 5e 8p8c SUPRLAN обеспечивает улучшенные электрические параметры за счет 
наличия в конструкции элементов организации отдельных проводов, что позволяет минимизировать длину 
расплетения отдельных витых пар. Радиус изгиба кабеля в месте входа контролируется наличием гибкого 
интегрального хвостовика.

Область применения.
Коннектор 8p8c предназначен для подключения к точкам радиодоступа Wi-Fi, камерам системы 
видеонаблюдения, датчикам движения и другим аналогичным устройствам.

Процедура установки самообжимного коннектора 8p8c:
1. Раскрыть раздвижные элементы коннектора.
2. Распределить провода оконечиваемого кабеля по сторонам оконцевателя.
3. Уложить на одной стороне провода в направляющие пазы оконцевателя движением сверху вниз до 

фиксации в выступах. Использовать раскладку по схеме В.
4. Удалить излишек проводов бокорезами.
5. Опустить раздвижной элемент.
6. Повторить процедуры по пунктам 3 – 5 с другой стороны.
7. Закрыть раздвижные элементы до срабатывания фиксатора.


