
Номинальное сечение жил, мм²  
Диаметр жил, мм

Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы, Ом/км, не  более  

Электрическое сопротивление изоляции, 
МОм·км, не менее

Электрическая ёмкость пары,  не более,
нФ / км, без экрана/с экраном  

Коэффициент затухания на частоте 1  кГц, 
не более, дБ / км

0,2  
0,5  

88.8  

55/70  

2.00  

0,5  
0,8  

36.0  

65/80  

1.30  

0,75  
1  

24.5  

100
 

70/85  

1.20  

1  
1,1  

18.1  

75/90  

0.95  

1,5  
1,4  

12.1  

80/95  

0.70  

2,5

1,8

7.41

85/100

0.50

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ 
Кабель комбинированный КВК предназначен для передачи видеосигнала с одновременным 

подключением питания. Применяется для построения систем видеонаблюдения. 

Конструкция кабеля  состоит из коаксиального радиочастотного кабеля с волновым сопротив-
лением 75 Ом в комбинации с двумя проводами питания объединённых под одной оболочкой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В зависимости от условий эксплуатации кабель КВК применяется:  

КВК-В  для внутренней  прокладки в оболочке из ПВХ пластиката белого цвета, 
о отемпература эксплуатации - от - 40 С до +70 С; 

КВК-П для внешней и внутренней прокладки в оболочке из светостабилизированного                     
ПВХ пластиката черного цвета, стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей, 

о отемпература  эксплуатации   от - 40 С до +70 С. 

При производстве внешней оболочки применяется высококачественный ПВХ пластикат,               
что придает кабелю дополнительную мягкость и гибкость.

оМонтаж при температуре не ниже -10 С

Влажность воздуха - до 98%

Срок службы кабеля более 15 лет.

Кабель комбинированный 
для систем видеонаблюдения 

КВККВК

КВК-П-2хD(M)

КВК-В-2хD(M)

Однопроволочный внутренний
медный проводник

Изоляция 
из сплошного  полиэтилена

Однопроволочный внутренний 
медный проводник

Многопроволочные 
медные жилы питания
с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластикатаОболочка 

из полиэтиленового пластиката

Внешний проводник 
в виде оплетки. 
Плотность оплетки 
более 90%

Внешняя общая оболочка 
из ПВХ-пластиката  белого цвета

Внешняя общая оболочка 
из светостабилизированного ПВХ-пластиката

Кабели 

КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTxКПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx
ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низкой токсичностью продуктов  

горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с  числом жил до 2-х или в пучок с числом  
жил до 4-х, применяется для групповой и одиночной прокладки в системах:

охранно-пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
автоматического пожаротушения,
а также других системах управления на объектах повышенной пожарной опасности (детских дошкольных 

образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спаль-
ных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждениях).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон рабочих температур кабелей: эксплуатация -40…+70°.
Номинальное напряжение, не более  300 В.
Радиус изгиба – не менее десятикратного значения наружного диаметра кабеля.
Срок службы 15 лет.  

КОНСТРУКЦИЯ
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой 

низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожаро-
опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Кабель марки         
КПСЭнг(А)-FRLSLTx имеет общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из   
медной луженой проволоки.

Жила медная однопроволочная класс 1 
(по ГОСТ 22483-2012) 

Общий экран 
из  алюмолавсанной ленты

Изоляция из огнестойкой низкотоксичной 
кремнийорганической резины

Лавсановая пленка Дренажный проводник 
из медной луженой проволоки

Cечение жил в мм²

 

Число пар

 

Наружный размер, мм Расчетная масса 1 км, кг Наружный размер, мм Расчетная масса 1 км, кг

0,2
1 4,7 23,8 4,9 29,7

2 5,2-7,75 43,6 5,4-7,95 48,4

0,5

 

1

 

5,65

 

37,7

 

5,85 41,8

2

 

6,15-9,65

 

62,3

 

6,35-9,85 69,2

0,75

 

1 6,0 43,9 6,2 48,7

2 6,5-10,4 74,1 6,7-10,6 82,3

1
1 6,5 51,3 6,7 57,0

2 7,0-11,4 87,9 7,2-11,6 97,7

1,5
1 7,2 69,5 7,4 77,3

2 7,7-12,5 119,1 7,9-12,7 132,3

2,5
1 8,2 93,5 8,4 103,9

2 8,7-14,6 164,7 8,9-14,8 183,0

Оболочка из поливинихлоридного пластика
пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением
низкой токсичностью продуктов горения

КПСнг(А)-FRLSLTx КПСЭнг(А)-FRLSLTx

Марка кабеля
 

Конструкция радиочастотного кабеля 

Масса 
кг/км

 Диаметр 
в ммМарка 

Внутренний 
проводник, 

диаметр, мм 

Изоляции 
материала 

диаметр, мм 

Внешний 
проводник  

Оболочка 
материал 

диаметр, мм  

Коэф. затух.
 

дБ/100м 
при f=6МГц  

КВК-П(В)-2х0,5М               
РК 75-2-122   медь 1х0.37  ПЭ 2,2  оплетка  90%  ПВХ 3,85  4.0  52  7

КВК-П(В)-2х0,75М
               

РК 75-2-122
  

медь 1х0.37
  

ПЭ 2,2
 

оплетка
 

90%
 

ПВХ 3,85
 

4.0
 

59
 

8


