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KR-THST 

Применение . . . . . . . . . разрядник для защиты от перенапряжений

Конструкция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-х полюсный

Наполнение элемента  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .инертный газ

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .металлокерамика

Аксессуары для кроссового оборудования, тип Krone

KR-BREAKER-10 

KR-BREAKER 

Применение   . . . . . . вставка размыкающая для плинта типа Krone

Количество размыкаемых пар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 пара

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) 

Применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вставка размыкающая 

для 10-ти парного плинта типа Krone

Количество размыкаемых пар   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 пар

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) 

KR-MARK-10 

Применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . панель маркировочная 

для 10-ти парного плинта типа Krone

Количество маркируемых пар   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 пар

Материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . поликарбонат (PC)


