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Назначение
• монтаж электроустановочных изделий серий 
"Viva" и 45×45 мм в пластиковые короба "In-liner 
Front", алюминиевые короба и колонны "Aero", 
напольные башенки BUS.
Характеристики 
• материал – АБС-пластик;
• рамка на 2 модуля устанавливается поверх 
одного двухмодульного каркаса;
• рамка на 4 модуля − поверх двух 
двухмодульных каркасов;
• рамка на 6 модулей − поверх трех 
двухмодульных каркасов.

Рамки для электроустановочных изделий серий "Viva" и 45×45

Количество модулей
Размеры аксессуара, мм

Вес, кг/шт. Цвет Код
L S

2 77 54 0,009

серебристый металлик RAL 9006 F00011G

белый RAL 9016 F00011

черный RAL 9005 F00011B

4 130 107 0,016

серебристый металлик RAL 9006 F00013G

белый RAL 9016 F00013

черный RAL 9005 F00013B

6 184 161 0,020

серебристый металлик RAL 9006 F00015G

белый RAL 9016 F00015

черный RAL 9005 F00015B

Типоразмер короба, мм
Электроустановочные изделия Размеры аксессуара, мм

Цвет
Тип 

рамки-суппорта
Вес, кг Код

серия модулей А В А1 В1 С

80×40, 80×60 

"Viva"

2 45 50 64 80 26,4 белый PDA-DN 0,041 10043

100×40, 100×60, 100×80 2 45 50 64 100 26,4 белый PDA-DN 0,049 10053

120×40, 120×60, 120×80 2 45 50 64 120 26,4 белый PDA-DN 0,044 10063

150×60, 150×80 2 45 50 64 150 26,4 белый PDA-DN 0,051 10073

Рамки-суппорты "Viva" для коробов "In-liner Classic" (PDA-DN, PDA-BN, PDA−45N)

Назначение
• организация рабочих мест − монтаж 
электроустановочных изделий в пластиковые 
короба, тип TA-GN серии "In-liner Classic".
Характеристики 
• материал – АБС-пластик и поликарбонат. 
Особенности 
• монтаж суппорта внутри короба с помощью 
защелкивания, монтаж электроустановочных 
изделий в рамку − защелкиванием снаружи. 
Комплект поставки 
• рамка;
• суппорт.
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