
2.8.6. Защитные колпачки 

Назначение: 
•  Ис поль зу ют ся для изо ля ции и гер ме ти за ции кон цов

жил СИП.
Характеристика: 

•  Кол пач ки из го то в ле ны из ди э лек т ри че ско го эла сто-
ме ра.

Преимущества применения: 
•  На сад ка кол пач ков не тре бу ет по да чи го ря че го воз ду ха или

спе ци аль но го обо ру до ва ния.

Позиция
Масса, г

Количество 
в упаковке, 

шт.

Сечение 
жилы, мм2

Длина, 
мм

Диаметр 
провода 
мин., мм

Диаметр 
провода 

макс., мм

CE 6.35 6-35 30 4 10 3 100

CE 25.95 25-150 40 8 18 5 100

CE 70.240 70-240 60 13 23 8 100

E 778

Позиция Масса, г Количество в 
упаковке, шт.

Длина, 
мм

Разрушающая 
нагрузка, даН

Ширина, 
мм

Диаметр, 
ммТип

E 778 2 10-45 8 175 30 3 100

E 260 2 25-62 8 255 40 4 100

Е 350 2 55-92 8 350 40 6 100

Е 760 2 75-220 9 760 50 12 100

2.8.5. Стяжные ремешки

Назначение: 
•  Ис поль зу ют ся для стяжки пуч ков про-

во дов СИП и крепления к арматуре.
Характеристика: 

•  Ремешки монтируются с помощью
инструмента RIL9.

•  Ус той чи вы к солнечному ультрафиолету,
озо ну и т.д.

• Тем пе ра ту ра пла в ле ния: 260°С.

СЕ 6.35
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Линейная арматура для подвески СИП на ВЛИ 0,4 кВ




