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Посты кнопочные 
серии КП-101

В соответствии с “Номенклатурой продукции, в отношении 
которой законодательными актами Российской 
Федерации предусмотрена обязательная сертификация” и 
“Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию 
соответствия” кнопочные посты серии КП-101 не относятся 
к объектам обязательной сертификации Системы 
сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация 
в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а 
также не относятся к объектам, соответствие которых 
установленным требованиям осуществляется путем 
принятия изготовителем декларации соответствия.

Сфера применения
Наличие резиновой прокладки между частями корпуса поста 
обеспечивает повышенную пыле и влагозащищенность.

Для удобства на задней стороне поста указаны расстояния 
между точками крепления.

Кнопочные посты предназначены для монтажа 
светосигнальных индикаторов, кнопок управления, 
переключателей. И последующего дистанционного 
управления процессами, сигнализации.

Корпус выполнен из негорючего АБС-пластика.

В посты кнопочные могут устанавливаться от 1 до 6 устройств 
управления и сигнализации диаметром 22 мм.

Кнопочные посты серии КП-101 комплектуются кабельным 
вводом со степенью защиты IP54 и сальником, что 
обеспечивает надежную фиксацию кабеля, исключает 
попадание пыли, влаги, внутрь корпуса после монтажа. 
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Преимущества

Винты выполнены 
из нержавеющей стали.

Степень пыле- и влагозащиты IP54!

Наличие в комплекте 
кабельного ввода обеспечивает 
герметичность и фиксацию 
кабеля.

Расстояние между точками
крепления указано на задней 
стенке поста.

Структура условного обозначения

серия

число мест под 
светосигнальную арматуру

Информация для заказа

КП101-2-01
кодировка цвета

Технические характеристики

Материал Самозатухающий АБС пластик

Степень защиты IP54

Диапазон рабочих т-р от -25°C до +60 °C

Вид установки Навесной/Стационарный

Количество мест под устройства управления и сигнализации От 1 до 6

Установочный диаметр 22 мм
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Полный ассортимент

Тип / Внешний вид Количество мест Установочный диаметр, мм Артикул Каталожный номер

1 22 КП101-1-01 25501

2 22 КП101-2-01 25502

3 22 КП101-3-01 25503

4 22 КП101-4-01 25504

5 (6) 22 КП101-5-01 25505

Упаковка

Наименование Количество в групповой 
упаковке

Количество 
в транспортной коробке

Брутто вес транспортной 
коробки, кг

Объем транспортной
коробки, м3

КП101-1-01 1 100 12,0 0,0534 

КП101-2-01 1 100 14,5 0,0644 

КП101-3-01 1 100 17,5 0,0873 

КП101-4-01 1 50 14,5 0,0568 

КП101-5-01 1 50 20 0,0635
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Наименование
Габаритные размеры, мм Расстояние между точками 

крепления, (ВхШ) мм Цвет
H W D

КП101-1-01 75 70 65 54 х 49 белый

КП101-2-01 110 70 65 80 х 54 белый

КП101-3-01 150 70 65 115 х 54 белый

КП101-4-01 195 70 65 161 х 54 белый

КП101-5-01 279 70 65 244 х 58 белый

Технический раздел

34

28

W

56

H

D

16

Габаритные размеры




