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1 светодиод CREE 10 Вт.

5 режимов работы:
3 уровня яркости, режим мерцания, режим SOS.

Дальность освещения до 400 метров
при 100% яркости.

Световой поток 500 люмен при 100% яркости.

Литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 2 Ач,
зарядка от сети 220 В

Автономная работа до 4 часов при 30% яркости,
до 2 часов при 50% яркости
и до 1 часа при 100% яркости.

Ударопрочный корпус из анодированного алюминия,
не подвержен коррозии.

Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.

71583 NPT-P03-18650 Аккумуляторный многофункциональный светодиодный металлический ручной фонарь

1 светодиод 3 Вт.

3 режима работы: 2 уровня яркости и режим мерцания.

Дальность освещения до 160 метров при 100% яркости.

Световой поток 100 люмен при 100% яркости.

Автономная работа до 11 часов при 30% яркости
и до 3 часов при 100% яркости.

Ударопрочный корпус из анодированного алюминия,
не подвержен коррозии.

Класс защиты IPX4 позволяет использовать
фонарь под дождём.

71587 NPT-CM12-3AAA Многофункциональный светодиодный металлический ручной фонарь

A A A

.

1 светодиод 1 Вт.

Дальность освещения до 80 метров.

Автономная работа до 5 часов.

Ударопрочный корпус из анодированного
алюминия, не подвержен коррозии.

Класс защиты IPX4 позволяет
использовать фонарь под дождём.

71585 NPT-CM15-3AAA Светодиодный металлический ручной фонарь
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Светодиодные фонари Navigator серии NPT ручные металлические
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Светодиодные фонари Navigator серии NPT ручные пластиковые

1 светодиод 0.5 Вт.

Дальность освещения до 60 метров. 

Автономная работа до 20 часов.

Корпус из ударопрочного
АБС пластика.

71590 NPT-CP10-2AA Светодиодный пластиковый ручной фонарь

1 светодиод 1 Вт.

Дальность освещения до 100 метров.

Световой поток 80 люмен. 

Автономная работа до 36 часов.

Корпус из ударопрочного
АБС пластика с резиновым покрытием.

Класс защиты IPX4 позволяет
использовать фонарь под дождём.

71594 NPT-R08-2D Светодиодный ручной фонарь из пластика с резиновым покрытием

DD

1 светодиод 0.5 Вт.

Дальность освещения до 60 метров.

Автономная работа до 6 часов.

Ударопрочный корпус
из анодированного алюминия,
не подвержен коррозии.

Класс защиты IPX4 позволяет
использовать фонарь под дождём.

71586 NPT-CM13-2AA Светодиодный металлический ручной фонарь

.
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Светодиодные фонари Navigator серии NPT ручные металлические
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