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Ручной инструмент. Пресс-клещи

• Храповой механизм блокирует обратный ход обжимной 
матрицы до завершения цикла опрессовки и исключает 
риск недоопрессовки наконечника.

• Регулировка усилия опрессовки с помощью 
специального винта.

• Высокоточная обработка матриц обеспечивает 
плотное смыкание и правильную форму опрессовки.

• Эргономичные пластиковые рукоятки обеспечивают 
уверенный и надежный хват.
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NHT-Pkv01-D

Автоматические пресс-клещи 
NHT-Pkv01-D предназначены для опрессовки 
одинарных и двойных втулочных наконечников. Пресс-клещи автоматически подстраива-
ются под сечение наконечника, что значительно упрощает процесс и повышает точность 
опрессовки. Многопозиционная матрица позволяет работать с проводниками разного сечения.

NHT-Pkv01-D-6

NHT-Pkv01-D-10

NHT-Pkv01-D-16

Код продукта Диапазон сечений втулочных 
наконечников НШВИ, НШВ, мм2

Диапазон сечений втулочных
наконечников НШВИ(2), мм2

Профиль 
опрессовки

Твердость 
матрицы, HRC

Кол-во шт. 
в коробке Штрихкод

NHT-Pkv01-D-10 0,25–10 2х0,5–2х4,0 квадрат 42 40/10/1 4660134 80365 4

NHT-Pkv01-D-6 0,5–6 2х0,5–2х2,5 гексагон 42 40/10/1 4660134 80366 1

NHT-Pkv01-D-16 4–16 2х4,0–2х6,0 квадрат 42 40/10/1 4660134 80367 8


