
www.onlt.ru

OHT-Оtd02-7v1
ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

 Для выполнения электромонтажных работ 
под напряжением до 1000 В.

 Надежный держатель стержней.

 Двусторонние стержни SL/PH из вороненой хром-
ванадиевой стали.

 Фрезерованные наконечники намагничены.

 Двухкомпонентная эргономичная рукоятка 
с прорезиненными вставками.

 Отвертка-индикатор из ударопрочно пластика 
с яркой световой индикацией.

 Стержень SL из никелированной углеродистой стали 
для работы с винтами и шурупами в клеммных колодках 
и устройствах модульной автоматики.

НАПРЯЖЕНИЕ
ДО 1000 В

СВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ

НАМАГНИЧЕННЫЙ 
НАКОНЕЧНИК

Код продукта Комплектность Кол-во наборов в коробке Штрихкод

OHT-Оtd02-7v1 рукоятка, двусторонние стержни 160 мм: PH0/SL4, PH1/SL5, PH2/SL6, 
отвертка индикатор SL3/100–500 В 48/12/1 4660134 80900 7

Доступно каждому

Набор отверток «7 в 1» 
Онлайт Монтаж OHT-Оtd02-7v1 
предназначен для выполнения 
электромонтажных работ 
под напряжением 
до 1000 В 
переменного 
тока. 

Рукоятка двенадцатигранной формы с прорезиненными вставками передает 
высокий крутящий момент и удобно лежит в руке.


