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Щиты с монтажной панелью соответствуют стандартам ГОСТ 
14254-96, ГОСТ 15150-69.

Щиты с монтажной 
панелью (ЩМП)

Сфера применения
Все щиты серии ЩМП имеют шпильку заземления как 
на дверце, так и на корпусе (соответствие требованиям 
Техэнергонадзора).

Дверца корпуса имеет замок-защелку с ключом со степенью 
защиты IP31. Ввод кабелей осуществляется сверху и снизу 
щита.

Упаковка — качественный гофрокартон. Штрих-коды и 
артикулы на упаковке каждого щита делают продукцию 
идеально простой в транспортировке и максимально 
приспособленной к требованиям розничной торговли и 
автоматизированного складского хранения.

Корпуса металлические серии ЩМП применяются для сборки 
щитов автоматики и управления. Позволяют производить 
монтаж аппаратуры модульного и силового типа. 

Имеют меньшие габариты по сравнению с серией ЩРНМ, что 
позволяет их применять для более компактных решений в 
щитовой сборке.

Используются для электромонтажа в жилых, 
административных, торговых и производственных зданиях.

Корпуса металлические серии ЩМП имеют сварной 
металлический корпус, антикоррозийное покрытие, 
обеспечивают простой и качественный монтаж, а 
также последующее обслуживание установленного 
электрооборудования.

В комплект корпуса входит оцинкованная монтажная панель. 
Монтажные панели щитов изготавливаются из металла 
толщиной 1,5мм.

Преимущества

Степень пыле- и влагозащиты IP31.

Ввод кабелей для щитов 
осуществляется сверху и снизу
щита. Отвертия для кабельных  
вводов являются выбивными.

Щиты серии ЩМП имеют 
съемную монтажную 
панель. Это делает монтаж 
электрооборудования удобнее и 
экономит время.

Каплевидные петли на задней 
стенке щитов со степенью защиты 
IP31 упрощают монтаж. 
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— Электрощитовые аксессуары для корпусов  
 металлических и пластиковых стр. 246

Дополнительная информация:
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Комплектация

Набор знаков 
электробезопасности:  
два знака «Заземлено» и  
знак «Высокое напряжение».

Набор для крепления провода 
заземления.

Два ключа к замку.

   
Номинальный ток до 630 А

Толщина металла 1,0 –1,2 мм

Тип покрытия порошковая шагрень

Цвет RAL7035

Степень защиты IP31

Тип применяемых аппаратов любой

Технические характеристики

Структура условного обозначения

Щит с монтажной панелью 

габаритный размер корпуса

Информация для заказа

ЩМП-05

 

Внешний вид Артикул
Габаритные размеры, мм

Исполнение Масса, кг Каталожный 
номер

В Ш Г

ЩМП ЩМП-00 270 210 140 IP31 2,6 30540

ЩМП-01 410 210 140 IP31 3,6 30541

ЩМП-02 250 300 140 IP31 3 30542

ЩМП-03 350 300 155 IP31 4,5 30543

ЩМП-04 400 300 155 IP31 4,9 30544

ЩМП-05 400 400 155 IP31 5,3 30545

ЩМП-06 500 400 170 IP31 6,9 30546

ЩМП-07 700 500 210 IP31 16 30547

ЩМП-08 900 700 260 IP31 30 30548

ЩМП-09 600 400 210 IP31 12 30549

Полный ассортимент

Технический раздел
Габаритные размеры

ЩМП

Размеры монтажных панелей

Артикул
Размер монтажной панели, мм

В Ш

ЩМП-00 220 140

ЩМП-01 360 140

ЩМП-02 200 230

ЩМП-03 300 230

ЩМП-04 350 230

Артикул
Размер монтажной панели, мм

В Ш

ЩМП-05 350 330

ЩМП-06 450 330

ЩМП-07 650 430

ЩМП-08 750 630

ЩМП-09 550 330
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