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Примеры монтажа

Накладная установка ЭУИ серии "Viva" в модульные коробки

Спецификация
• модульная настенная коробка для ЭУИ "Viva", 
IP40, 2 модуля (код 54640);
• выключатель для накладного монтажа, IP40, 
цвет – серый, RAL 7035 (код 45031).

Спецификация
• модульная настенная коробка для ЭУИ "Viva", 
IP55, 2 модуля (код 54655);
• розетка для накладного монтажа, IP55,  
цвет – серый, RAL 7035 (код 45025).

Спецификация
• модульная настенная коробка для ЭУИ "Viva", 
IP55, 4 модуля (код 54755);
• розетка для накладного монтажа, IP55,  
цвет – серый, RAL 7035 (код 45025);
• розетка для накладного монтажа, IP55,  
цвет – красный, RAL 3020 (код 45015).

Характеристики 
• цвет – серый, RAL 7035;
• размер – 2 модуля;
• номинальный ток – 16 А;
• номинальное напряжение – 250 В;
• максимальное сечение: 
– 4 мм2 (цельнотянутая жила); 
– 2,5 мм2 (многопроволочная жила);
• боковой подвод провода;
• защитные шторки у розетки.

Электроустановочные изделия серии "Viva" серые

Наименование Количество модулей Упаковка, шт. Код

Розетка силовая 2 30 45025

Выключатель однополюсный 2 30 45031
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